
XV típusú HMI vagy HMI-PLC
érintőpanelek,
XI/ON moduláris terepi I/O rendszer

Termékinformáció
XV200/400 érintőpanelek és
decentrális I/O eszközök

PC-alapú HMI-PLC
és PLC
Beágyazott rendszer
HMI-PLC
Modular PLC
Compact PLC
HMI
Távoli I/O
Kezelő és vezérlő
relék

Automatizálással
kapcsolatos termékek,
rendszermegoldások és
szolgáltatások a vezérlés
és megjelenítés területén,
amelyek a gépek és a
berendezések teljesítmé-
nyét még jobban növelik.



2

Az új XV200 érintőpanel sorozat teljesen grafikus, 5.7 colos, infra vagy rezisztív
technológián alapuló, 4 kontrasztfokozatú, monokróm LCD-vel rendelkező
készülék különböző kommunikációs lehetőségekkel. A 320x240 képpontos
érintőpanel a megrajzolt, akár több nyelven feliratozott nyomógombokkal és más
grafikai elemekkel hatékony kezelést és megjelenítést biztosít. A Windows CE
alapú, 32 MB RAM memóriával rendelkező készülék valósidejű óráját elem védi, az
adatokat és a programot Compact Flash kártya tárolja. A termékcsalád minden
készüléke rendelkezik Ethernet és USB interfésszel, de típustól függően egy-egy
RS232, CAN illetve MPI csatlakozófelület is rendelkezésre áll.

RS232

Ethernet

MPI

XV200 HMI vagy HMI-PLC:
A gépvezérlés új irányzata
kitűnő áron
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Ethernet

CANopen, RS232

vagy MPI

24 V DC

USB

Compact Flash
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Az XV200 készülék akár
90°-kal elforgatva is beépít-
hető. A minimális beépítési
mélység és az IP65-ös védett-
ségű frontoldal teszi lehetővé,
hogy a készüléket közvetlenül
a terepre, a folyamat közelébe
lehessen telepíteni.

XV200: HMI vagy HMI-PLC onboard Ethenet és USB interfésszel. Három típus közül lehet választani,
attól függően hogy milyen további interfészre van szükség (RS232, CANopen, MPI).

Rugalmas
kommunikáció

Az RS232 lehetővé teszi a soros
csatlakozást az easy vezérlőrelékhez,
vagy a jól bevált PS4 PLC-khez. A CAN
interfész adatcserét tesz lehetővé az
XC100/200 PLC-kkel, vagy a XI/ON-
PLC-CANopen gateway-ekkel. Az MPI
felület nyílt kommunikációt biztosít más
gyártók eszközeivel. Az onboard
Ethernet csatlakozó gyors
programletöltésre használható, továbbá
kommunikációs kapcsolatot biztosít a
UDP, TCP/IP és CoDeSys SymArti
protokollok használatával. Kisebb
automatizálási feladatoknál az XV200
panel nemcsak megjelenítőként,
hanem PLC-ként is alkalmazható, a
programozás a CoDeSys XSoft-
Professional IEC 61131-3 kompatibilis
szoftverrel végezhető el. A vizualizációs
alkalmazás fejlesztése a MS Windows
alapú XSoft-Galileo szoftverrel történik.
A fejlesztőszoftver kiterjedt funkciókkal
rendelkezik, úgymint az UNICODE
támogatás, jelszó menedzsment (200
szint, 500 felhasználó), online
szimuláció a PC-n, alarmkezelés,
naplózás, receptúrák kezelése és
nyomtatási funkciók. Az UL/CSA
minősítés lehetővé teszi, hogy az
XV200 készülék az egész világon
alkalmazható legyen, akár az ATEX
szabvány (94/9/EG Group 22. Cat. 3 D)
szerinti porrobbanás veszélyes
környezetben is.
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XV400 HMI vagy HMI-PLC
a legjobb megoldás minden
feladatra

Elosztott intelligencia az időtálló automatizálásért

Az új XV400 családdal a
Moeller időtálló
készülékgenerációt kínál.
A HMI vagy HMI-PLC
készülékek azonos
hardver platformra
épülnek. A cserélhető
Compact Flash kártya
határozza meg, hogy a
készülék egyszerű
megjelenítő (HMI), vagy
PLC-vel kombinált
megjelenítő (HMI-PLC)
eszközként funkcionál.

vezérlőközpont terepi I/O-k

hajtások

pl. szelepsziget

HMI-PLC

PLC mozgásvezérlés

A TCP/IP protokollt használó ipari
Ethernet megjelenése lehetővé tette,
hogy a kommunikációra alkalmas
különböző vezérlő készülékek a terep-
re kerüljenek, és helyi szinten kezeljék
le a hozzájuk csatlakozó perifériás esz-
közöket. Az új technológia lehetővé
teszi, hogy egy készülékben (HMI-PLC)
egyesüljenek a vezérlési, megjelení-
tési, adatkezelési és hálózati kommuni-
kációs feladatok. Ez a megoldás
egyrészt csökkenti a hardver beruhá-
zási költségeit, másrészt vissza-
szorítja a tervezési, üzembehelyezési
és karbantartási ráfordításokat is.
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hajtások

Remote I/O

HMI-PLC

CANopen

USB / USB Host

Ethernet

RS232

24 V DC

Beépített
kommunikációs
lehetőségek

A választott Compact Flash kártya határozza meg, hogy a
készülék egyszerű megjelenítő (HMI), vagy PLC-vel kombi-
nált megjelenítő (HMI-PLC) eszközként funkcionál. A vizuali-
zációs alkalmazást az XSoft-Galileo programmal lehet
elkészíteni. Az XV200/400 sorozat eszközei kényelmesen
kezelhető, felhasználóbarát HMI felületet adnak, melyhez
buszrendszeren keresztül bármilyen PLC illeszthető. A rugal-
masságot növeli a mérettől függően maximum két üres
kártyahely, melybe kiegészítő kommunikációs modulok
helyezhetők el.

A PLC funkció hasonló rugalmasságot kínál. Program fejlesz-
tésére az XSoft-Professional szoftver használható, mely az
IEC 61131-3 szabvánnyal kompatibilis CoDeSys 3S szoft-
verre épül. A jelentős költségmegtakarítás mellett az
XV200/400 HMI-PLC eszközök rugalmas platformot biztosí-
tanak a széleskörű automatizálási feladatokhoz, mivel válto-
zatos kommunikációs lehetőséget és fejlett IT technológiát
kínálnak.

Rugalmas felhasználás

Az XV400 sorozat készülékei széles-
körű kommunikációs lehetőségeket
kínálnak. Az onboard CANopen,
10/100 Mbit Ethernet, USB-device,
USB-host és RS232 felületek, továbbá
az egy vagy két szabad kártyahely
maximális rugalmasságot biztosít.
A beépített funkciók, úgymint a WEB
böngésző, FTP szerver, távoli
kliens/szerver és OPC kliens/szerver
kapcsolat nemcsak új hálózati és kom-
munikációs lehetőségként szolgálnak,
hanem az automatizálás területén
jelentős előnyökhöz juttatják a felhasz-
nálót.

A kommunikációs szakértő

Ethernet TCP/IPEthernet TCP/IP

hajtások

PLC

HMI
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XV200/XV400 – Műszaki adatok

XV-232-57 XV-442-57C XV-432-57C XV-440-10-T XV-430-10T XV-440-12-T XV-430-12T XV-440-15-T XV-430-15T

5,7” 5,7” 10,4” 12,1” 15” (fejlesztés alatt)
Rendszer
Processzor

Processzor memória

Remanens memória

Adat-/ és program memória

Compact Flash™ kártyahely

Képernyő
Kijelző

Felbontás

Színek száma

Háttérvilágítás

Aktív kijelző méret

Érintési technológia
Típus

Technológia

Kommunikáció
On board

Kiegészítő jelölés

Üres kártyahely

Tápellátás
Névleges feszültség

Megengedett tartomány

Projekt tervezés
HMI

HMI-PLC

RISC, 32 Bit, 400 MHz

32 kByte

64 MByte

Linear Flash/CompactFlash™

1

LCD STN színes

320 x 240 vagy 240 x 320 képpont (1/4 VGA)

256

1 x CCF, szoftveresen állítható

5,7”

Infravörös | Rezisztív

IRLED mátrix kijelző | 4-vezetékes

CAN, Ethernet 10/100 MBit, RS232,

USB Device/Host

1

24 V DC, 1,0 A

18,5 ... 30,2 V DC

XSOFT-GALILEO

XSOFT-PROFESSIONAL

és XSOFT-GALILEO

RISC, 32 Bit, 200 MHz

32 kByte

100 Byte

Linear Flash/CompactFlash™

1

LCD STN mono/színes (fejlesztés alatt)

320 x 240 vagy 240 x 320 képpont (1/4 VGA)

4 fokozatban állítható/256

1 x CCF, szoftveresen állítható

5,7”

Rezisztív

4-vezetékes

Ethernet 10/100 MBit, USB Device/Host

...MPN... | ...CNN... | ...BAS...

Siemens MPI | CANopen | RS232

-

24 V DC, 0,6 A

18,5 ... 30,2 V DC

XSOFT-GALILEO

XSOFT-PROFESSIONAL

és XSOFT-GALILEO

RISC, 32 Bit, 400 MHz

32 kByte

64 MByte

Linear Flash/CompactFlash™

2

LCD TFT színes

VGA 640 x 480 vagy 480 x 640 képpont

65.536

2 x CCF, szoftveresen állítható

10,4”

Infravörös | Rezisztív

IRLED mátrix kijelző | 4-vezetékes

CAN, Ethernet 10/100 MBit, RS232,

USB Device/Host

2

24 V DC, 1,0 A

18,5 ... 30,2 V DC

XSOFT-GALILEO

XSOFT-PROFESSIONAL

és XSOFT-GALILEO

RISC, 32 Bit, 400 MHz

32 kByte

64 MByte

Linear Flash/CompactFlash™

2

LCD TFT színes

VGA 800 x 600 vagy 600 x 800 képpont

65.536

2 x CCF, szoftveresen állítható

12,1”

Infravörös | Rezisztív

IRLED mátrix kijelző | 4-vezetékes

CAN, Ethernet 10/100 MBit, RS232, USB

Device/Host

2

24 V DC, 1,0 A maximum

18,5 ... 30,2 V DC

XSOFT-GALILEO

XSOFT-PROFESSIONAL

és XSOFT-GALILEO

RISC, 32 Bit, 400 MHz

32 kByte

64 MByte

Linear Flash/CompactFlash™

2

LCD TFT színes

SVGA 1024 x 768 képpont

65.536

2 x CCF, szoftveresen állítható

15”

Infravörös | Rezisztív

IRLED mátrix kijelző | 4-vezetékes

CAN, Ethernet 10/100 MBit, RS232, USB

Device/Host

2

24 V DC, 1,0 A maximum

18,5 ... 30,2 V DC

XSOFT-GALILEO

XSOFT-PROFESSIONAL

és XSOFT-GALILEO
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XSOFT-PROFESSIONAL:
PLC programozás együttműködés-
ben a nemzetközi szabványokkal

Az XSOFT-PROFESSIONAL széles-
körű lehetőségeivel, könnyű kezelhe-
tőségével, valamint általános
alkalmazhatóságával garantálja a
programozás sikerességét, legyen
szó bármilyen automatizálási feladat-
ról. A szoftver a CoDeSys 3S fejlesz-
tésen alapul, mely kompatibilis a
nemzetközi IEC 61131-3 szabvánnyal.

XSOFT-GALILEO:
A MS WindowsTM alapú
vizualizációs eszköz

Megjelenítést igénylő projekteknél, az
épületek, gépek, berendezések műkö-
dési paramétereinek és állapotainak
megjelenítése a MS WindowsTM alapú
vizualizációs eszközzel, az XSOFT-
GALILEO-val lehetséges.
A legutóbbi WindowsTM az új lehetősé-
geivel és logikus menürendszerével
időtakarékosan elősegíti a szoftver
megtanulását, az applikáció tervezé-
sét és megvalósítását.

Felhasználóbarát
PLC konfigurálás

Ideális programnyelvek (IL-utasításlista,
ST-struktúrált szöveg, FBD-funkció-
blokk, CFC-folyamatos funkcióblokk
ábra, LD-létradiagram, SFC-lefutó
vezérlés) minden feladathoz

Képek
létrehozása

Objektumok
hozzáadása

Funkciógombok hozzáadása

www.moeller.net/xsoft

www.moeller.net/xsoft

A széleskörű ellenőrzést és üzembe
helyezést segítő eszközök időt és pénzt
takarítanak meg
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PLC

XI/ON távoli I/O

XI/ON távoli I/O

HMI
HMI-PLC

hajtások

Ethernet TCP/IP

XI/ON távoli I/O

XI/ON PLC

XI/ON távoli I/O

XI/ON PLC

Klasszikus megoldás terepi I/O-val

A XI/ON rendszer különböző típusú PLC-hez
csatlakoztatható.

Elosztott intelligencia XI/ON PLC-vel

A XI/ON család készülékei között létezik egy olyan CANopen
csatoló, mely PLC-funkcióval is rendelkezik. Ennek a
készüléknek a segítségével a terepen már nem csak az I/O jelek
fogadása, hanem azok részleges feldolgozása is megtörténhet.
Ebben az esetben már csak a kisebb mennyiségű adatot kell
továbbítani a felsőbb szinten található PLC-nek a CANopen
buszrendszeren keresztül, mely mind a buszterhelést, mind a
magasabb szintű PLC terhelését csökkenti.

A XI/ON PLC, mint rugalmas kompakt PLC

A készülék az adott rendszeren belül, mint PLC egyedül is
működhet, ekkor a saját I/O eszközein kívül buszon fogadja
és dolgozza fel más készülékek jeleit, továbbá adatokat
cserél a buszra csatolt megjelenítő rendszerrel.

Minden igényt kielégítő megoldás

A folyamatosan fejlődő és összekapcsolódó technológiák az
automatizálás területén olyan megoldásokat igényelnek, melyek
növelik a termelékenységet és biztosítják a folyamatos költség-
megtakarítási lehetőséget. A XI/ON rugalmas kommunikációs
platformmal egyszerű, gyors és gazdaságos automatizálási
megoldást lehet megvalósítani. A rendszer a könnyű kezelhető-
ségre, a szabványos (CANopen, Profibus DP, DeviceNet,
Ethernet) buszrendszerekhez való csatlakoztathatóságra épül.
További előnyei a nagyfokú modularitás, az alacsony huzalozási
költség, a széleskörű funkciók és a pontos diagnosztika.

Terepi periféria

Manapság a csúcstechnológiás rendszerek fontos eleme a
decentralizált automatizálási rendszerstruktúra kialakítása.
A moduláris alkalmazások jelentősége egyre növekszik, mely
az analóg és digitális jelek szétosztásával valósítható meg.
A terepi előzetes feldolgozás azt jelenti, hogy egy kihelyezett
csatoló (gateway) fogadja a helyi érzékelők és beavatkozók
jeleit, majd valamilyen buszrendszeren keresztül továbbítja
azokat a vezérlőbe. Ez a szétosztott intelligenciájú rendszer
gyorsabbá, megbízhatóbbá és költséghatékonyabbá teszi az
adott vezérlő rendszert. A XI/ON elosztott I/O rendszer a
nagyfokú modularitásának köszönhetően lehetőséget teremt
az egyedi automatizálási feladok hatékony megoldására.

XI/ON moduláris terepi I/O rendszer



Nyitottság

• A gateway termékpaletta a
CANopen, Profibus DP, Device-
Net és Ethernet kommunikációs
hálózatokat támogatja.

• Az egyes I/O modulok busz-
függetlenül alkalmazhatók

XI/ON standard modulok

• Dugaszolható elektronika
• Gyors modulcsere akár feszültség

alatt is („hot swapping”)
• Huzalozás az alap modulokon
• Csavaros és rugóerő szorításos

csatlakozások
• Az egyes

modulok
mechanikai
kódolása

Szervíz csatlakozó

• Az állomás üzembe
helyezése felsőbb szintű
vezérlő nélkül is lehetséges

• Diagnosztika
• Programozó interfész

Moeller Szoftver

I/O-Assistant

• Tervezés / konfigurálás
• Paraméterezés / monitorozás
• Üzembe helyezés

easy Soft CoDeSys – IEC 61131-3

• XN-PLC-CANopen
programozására

Táp modulok

• A XI/ON modulok terepi tápfeszültség
ellátása, 24 V DC vagy 120/230 V AC

• Azonos potenciálú csoportok kialakít-
hatósága

• Diagnosztikai funkció:
terepi feszültség figyelése

Csatolók

• Terepi busz csatolók
• Programozható csatolók

XI/ON ECO modulok

• Nagy I/O csatorna sűrűség
(16 DI/DO-ig 12,5 mm
szélességben)

• Rugószorításos csatlakozás
• 8 vagy 16 csatornás modulok

1110

XI/ON terepi I/O –
A rugalmas alkalmazás
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Interaktív konfigurációs
szoftver – I/O Assistant

I/O Assistant

Azonnal csatlakoztatható, áttekinthető
és tesztelhető: az I/O Assistant egy
olyan univerzális eszköz, mely interaktív
segítséget nyújt a XI/ON rendszer ter-
vezési és megvalósítási ideje alatt.
Ehhez először egy projektet és konfigu-
rációt kell létrehozni, melyben kivá-
lasztja a megfelelő gateway-t, az
elektronikai modulokat, alaplapokat és
az ezekhez tartozó kiegészítőket. Ezt
követően lehet az egyes állomásokat
offline vagy online módon konfigurálni,
paraméterezni. Miután mindent megfe-
lelően beállított, a rendszer elindítható,
üzembe helyezhető.

I/O Assistant – az univerzális
diagnosztikai és üzembe helyezést
segítő eszköz

Kapcsoljon online-ba és nézze meg,
hogy mi történik a terepen! A folyamat
adatainak és paramétereinek aktuális
állapotkijelzése gyors áttekintést és
információt nyújt az adott állomásról.
A hibákat a képernyőn lévő piros LED
azonnal jelzi. Ezután egyszerűen a
diagnosztikai felületre átkapcsolva a
hiba egy szempillantás alatt megtalál-
ható. Közvetlen terepi diagnosztika
nem lehet ennél gyorsabb és hatéko-
nyabb. A PC-ről akár egy gombnyo-
mással is lehet a digitális/analóg
kimeneteket közvetlenül kapcsolni,
vagy az értéküket megváltoztatni.

Állomások konfigurációja
I/O Assistant-tal

Az összes Moeller vezérlő a rendkívül
hatékony és széleskörűen használt
CoDeSys alapú programozó rendszer-
rel programozható. A szoftverbe integ-
rált konfigurátor támogatja az egyes
decentrális állomások kialakítását és
az egyedi paraméterek beállítását.
Az I/O Assistant grafikus kezelői felüle-
tet biztosít a terepi I/O eszközök gyors
és hibamentes konfigurálásához, majd
az így elkészített állomások egysze-
rűen importálhatók a CoDeSys alapú
programozói szoftverbe.

EPLAN makrók

A moduláris XI/ON rendszer Eplan
makrói letölthetők a www.moeller.net
honlapról.
Az Eplanban elkészített XI/ON állomá-
sok importálhatók az I/O Assistant kon-
figuráló szoftverbe.


